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I-) Rappel historique des prises de vue sur Haïti

❑ Prises de vue aérienne sur des zones spécifiques a 
différentes échelles, 1957, 1944, 1954, 1955 sur PAP et sur la 
plaine de cul de sac, Les Cayes, 1959, 1961, 1973 région 
métropolitaine de PAP, etc.

❑ 1956 sur tout Haïti

❑ 1978 sur tout Haïti

❑ 1991 Landsat sur tout Haïti, 

❑1998 SPOT sur tout Haïti

❑ 2002 phototgraphie aérienne sur tout Haïti

❑ 2010 phototgraphie aérienne sur tout Haïti



Prise de vue aérienne 2014 - 2015

❑Une prise de vue numérique à 25 cm sur l’ensemble du 
territoire haïtien

❑ Environ 57.000 clichés

❑ 650 axes de vol et 33.000 km sur axe

❑Prise de vue numérique à 10 cm des 14 principales 
villes

❑ Environ 14.000 clichés

❑ 220 axes de vol et 3.300 km sur axe



14 Villes principales

12 cm de resolution

Prise de vue sur les 14 grandes villes



Caractéristiques de l’acquisition LiDAR

 Densité de 0,5 pt/m2 sur tout le territoire

 Vol à 1350 m (hauteur sol)

 Précision planimétrique 20 cm, altimétrique 15 cm

 Densité de 1 pt/m2 sur les 14 principales villes

 Vol à 600 m (hauteur sol)

 Précision planimétrique 12 cm, altimétrique 10 cm

Plus de 16 milliards de points pour décrire le relief du territoire



Acquisition Aérienne et travaux de terrain 

Travaux de stéréopréparation

 Mesure de points identifiables sur les clichés qui 
serviront à rattacher ces derniers au système 
géodésique de référence (GCP)
Mesure des points

Calcul des coordonnées

Fiche d’identification

 Environ 225 points de stéréopréparation
 150 GCP pour la PVA à 25 cm

75 GCP pour les villes



Travaux de stéréopréparation

 Mesure de points identifiables sur les clichés qui serviront à rattacher 
ces derniers au système géodésique de référence (GCP)

• Mesure des points

• Calcul des coordonnées

• Fiche d’identification

 Deux campagnes terrain: 

• Mars – avril 2014

• Novembre – décembre 2015



Travaux de stéréopréparation
 289 points mesurés au total dont:

• 190 points pour la couverture pays à 25cm

• 99 points pour la couverture villes à 10cm



Travaux de stéréopréparation



Acquisition des données

 1ère mobilisation 2014 : 12/01/2014 - 1/04/2014

 2ème mobilisation, 2014-2015  : 5/12/2014 - 10/02/2015

 3ème mobilisation, 2015-2016 : 9/12/2015 - 21/01/2016



Produits dérivés

 Assemblage des images en bloc (Orientation 
relative)

 Référencement des images avec des coordonnées 
géographiques (Orientation absolue)

 Utilisation des points de la stéréopréparation

Production d’une orthophoto



Production d’une orthophoto
 En utilisant les MNT issus des nuages de point LiDAR

Orthophoto à 25 cm sur l’ensemble du territoire

Orthophotos à 10 cm sur les villes

Ortho rectification des images

Harmonisation radiométrique

Mosaïquage



Orthophotographie 
a 25 cm de résolution





Orthophoto 2014 de la Ville des Cayes



Produits dérivés

 Filtrage LiDAR et calcul d’un MNT national –
Courbes de niveau

 MNT grille au pas de 1,5 m, précision altimétrique 20 cm

 Extraction de courbes de niveau à partir du MNT

 Equidistance 1 mètre



Filtrage LiDAR et calcul d’un MNT 
national – Courbes de niveau

 Succession d’opérations destinées à générer un MNT 
à partir du nuage de points LiDAR
Ajustement des bandes

Classification

Nettoyage du sursol (constructions et végétation)

 Résultat final : MNT grille au pas de 1,5 m, précision 
altimétrique 20 cm



Filtrage LiDAR et calcul d’un MNT national –
Courbes de niveau

 MNT sur le B40 ( bloc qui inclut Port au Prince)



Filtrage LiDAR et calcul d’un MNT national –
Courbes de niveau

 Courbes sur MNT - B40 ( bloc qui inclut Port au Prince)



Ville des Cayes en 3D a partir du Lidar



Perspectives
 Bases de données géographiques/cartographiques

Réfection de la cartographie de base nationale (1:25.000, 1:10.000)

 Plan de ville a grande échelle

 Base de données urbaines

Carte d’occupation des sols a plus grande échelle

 Base de données routières

Etc.



Perspectives
 Des applications thématiques

Cadastre

Gestion des risques (inondations, submersion côtière, etc.)

Aménagement urbain, modèles 3D

Adressage des rues

 Gestion des propriétés baties et non baties

Gestion des ressources agricoles

Recensement de la population

Environnement : protection de la ressource en eau, etc.



Gestion des ressources agricoles



Sécurité civile : information sur le risque 
d’inondation

Représentation et information sur les risques et enjeux



Application du LIDAR a la quantification de 
l’alea sismique dans la région 

métropolitaine

Le lidar est un outil fondamental pour l’identification et la caractérisation des failles
sismogéniques, donc pour la quantification de la menace sismique.

Les détails de la morphologie, que seul le lidar permet d’obtenir grâce a sa résolution spatiale
centimétrique et a sa couverture complète de larges régions, contiennent des indicateurs de
l’activité sismique souvent impossibles a détecter directement sur le terrain.

En association avec les informations géologiques, sismologiques et géodésiques disponibles,
les données lidar s’appliquent donc aussi a la détermination de l’alea sismique régional.

Les données lidar permettront d’identifier et cartographier la signature morphologique 

des failles sismogéniques



N0 Couche géographique
1Limites administratives
2Chef lieu de département et de commune
3Base de données RéNOP
4Courbes de niveau 20 m
5Model numérique du terrain
6Pente
7Localisation de Marchés
8Tache urbaine
9Occupation du Sol 1998

10Occupation du Sol 1978
11Nouvelle Occupation du Sol
12Potentialité du sol
13Géologie
14Géomorphologie
15Carte de failles
16Hydrogéologie
17Réseau hydrographique
18Réseau de drainage

19
Limites des Bassins Versants et Sous Bassins 
Versants

20Infrastructures hydro agricoles
21Limites des Aires Protégées
22Localisation des stations agro-météo
23Localisation des stations climatiques

24
Produits dérivés dès  Images Satellitaires Baisse 
résolution

25
Données historiques des Stations 
Météorologiques

26Agro météo Station automatiques/manuelles

N0 Couche géographique
27Géodésie et Nivellement
28Surfaces Emblavées
29Statistiques de Rendement et Production Végétale
30Données des anomalies WSI et rendement
31Zones Vulnérables de Sécurité Alimentaire
32Données de Modes de Vie
33Données Socio-économiques
34Réseau Routier

35
Bâtiments importants (Ecole, Eglise, Dispensaire, Hôpitaux, 
etc.)

36Mines et Carrières
37Ouvrage d’Art
38Couverture ligneuse
39Tenure foncière
40Habitat dispersé
41Zones agro-sylvo-écologique
42Sites remarquables
43Occupation des sols
44Réseau hydraulique
45Point d’eau (source, forage,…)
46Couverture réseau électrique
47Couverture réseau téléphonique



3,515 coupures d’orthophotos a 25 cm de resolution spatiale

450 Mb/coupure en format .Tiff  - 50Mb environ /coupure en format .Ecw

IV-) La disponibilité des données et produits

Photo brute

Orthophoto brute

Orthophoto traitee



3,750 fichiers sur tout le pays en format ascii faisant plus de 100 GB sur disque

IV-) La disponibilité des données et produits



Coupure a 1.5x1.5 km

Coupure a 3x3 km

IV-) La disponibilité des données et produits



 GeoNode

 Open source

 Plateforme web, ouverte au publique 
et simple à utiliser

IV-) La disponibilité des données et produits



Merci !

Centre National de l’Information Géo-Spatiale (C.N.I.G.S)

13 bis Impasse Baron, Turgeau

Tels: (509) 2813-0412, 2813-0413, 2813-0596 

Email: info@cnigs.ht; contact@cnigs.ht

mailto:info@cnigs.ht

